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Tehniline kirjeldus 

1. Käesoleva ostumenetluse raames hangib Raasiku Vallavalitsus Pikavere Mõisakooli aula ja ühe klassiruumi renoveerimiseks vajalikke remonttöid, materjale, seadmeid ja remonttööga seonduvaid teenuseid vastavalt käesolevale tehnilisele kirjeldusele. 
2. Kõik remonttöödeks vajalikud materjalid, kuluosad, seadmed hangib pakkuja ning pakkuja tarnib, paigaldab, monteerib, seadistab need vastavalt tellimusele. 
3. Juhul, kui käesolevas tehnilises kirjelduses ei ole sätestatud teisiti, tuleb lähtuda alltoodud nõuetest: 

3.1.1.kui pakkuja esitatud pakkumuses on vastuolu(sid) või võimaldavad mitmesugust tõlgendust, esitab tellija kirjalikult täpsustavaid küsimusi selgituste saamiseks; 
3.1.2.kui pakkuja ei esita ilmnenud vastuolude kohta küsimusi, on tellijal õigus töövõtu käigus valida tööde teostaja jaoks sobivam tõlgendus. Pärast pakkumuse esitamist ei rahulda tellija ühtegi pakkuja esitatud pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet (nt ettenägematud asjaolud, mitteinformeeritus, teisiti tõlgendamine jm.). Pakkumuse eeldatava maksumuse hulka ei kuulu tehingukulud ega ettenägematud kulud, mille tekkimisega arvestamist ei saa tellijalt eeldada. Täiendavad tooted või täiendavad tööd tuleb eelnevalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tellijaga kooskõlastada. 
4. Pakkuja peab olema pädev tehtavate tööde asjatundlikuks tegemiseks. Pädev isik teeb, kontrollib või juhib iseseisvalt oma pädevusega seonduvalt tegevusalal tööd ja vastutab, et töid teostab vastava kvalifikatsiooniga isik. 
5. Remonttööde teostamisel peab pakkuja arvestama, et tolmu ja/ või müra tekitavate remonttööde teostamise ajal tuleb eriti hoolikalt nende levimist takistada, tagada ehitustööde teostamise ajal puhtus ja ohutus. Pakkuja peab remonttööde teostamise käigus tekkinud kahjud likvideerima omal kulul. 
6. Kasutatavad materjalid, tooted, seadmed ja nende paigaldamise tehnoloogia peab vastama tootja poolt kehtestatud nõuetele. Materjalide, toodete ja seadmete paigaldamise tehnoloogia peab tagama võimalikult pika kasutusea, vastupidavuse ning olema kulumiskindlad. 
7. Pakkujal tuleb tellijaga kokku leppida, kuidas hakkab objektil paiknema tellija- ja pakkuja remonttöid teostav personal ning pakkuja igapäevane töökorraldus remonttööde teostamise perioodil. 
8. Pakkuja peab tagama nõuetele vastav jäätmekäitluse sh peab pakkuja järgima Raasiku valla jäätmehoolduseeskirja. 
9. Pikavere Mõisakooli aula ja ühe klassiruumi renoveerimiseks pakkuja poolt teostatavad tööd koos materjalidega 

1. Aula ja klassiruumi valgustuse ja vanade juhtmete demontaaz
2. Aula vana põrandakatte ( ca 80M2) eemaldamine.
3. Aula põrandasse kaabli kanali  ( ca 5 jm )paigaldus
4. Klassiruumi uue moodulripplae  ( 60 M2 )paigaldus
5. Aulasse ( ca 9 tk ) ja klassiruumi ( ca 12 tk ) uute LED valgustite paigaldus ( lisaks LED tahvlivalgusti )
6. Aulasse ja klassiruumi lisa elektripistikute  ( ca 6tk  x 4 )paigaldus ja vanade välja vahetus
7. Elektritööd, kaabeldus vastavalt vajadusele
8. Nelja dimmerdatava lavaprozektori paigaldus koos juhtseadmega
9. Ventilatsiooniavade ( 2 tk ) puurimine seintesse ja ventilaatorite ning klappide paigaldus
10. Aulasse uue põrandakatte ( 80 M2 ) paigaldus
11. Nii Aula kui klassiruumi seinte ( ca 220 M2 ) pahteldamine ja värvimine 
12. Aula ja klassiruumi akende, palede ( 7 tk ca 2.6 M2 aken )  ja aknalaudade pahteldus ja värvimine.
13. Uste ( 3 tk  2 tk x 4,5 M2 , 1tk 2,4 M2 ) renoveerimine ja uus pinnatöötlus ning linkide ja lukkude vahetamine
14. Teostus jooniste koostamine ( elektrtööde osas )
15. Remondijärgne koristus ja puhastus tööd.


Remondi käigus on vaja saali paigaldada lisaks olemasolevatele 5 nelja pesaga pistikut. Valgusteid on saali vaja paigaldada vähemalt 9 kahes grupis lülitatavaid läbi veksellülitite.
Muusikaklassi on vaja paigaldada 4 nelja pesaga pistikut ning 12 valgustusmoodulit, mis oleks neljas grupis lülitatavad ja eraldi lülitamisega tahvlivalgusti.
Saali pindala on ligikaudu 80 m2 ja kõrgus laeni 345cm
Muusikaklassi pindala on ligikaudu 60 m2 ja kõrgus laeni 345 cm

